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三、流程说明 

本设备由水箱 V101，供料泵 P101、高压泵组 P102、膜组件 M101 及其他阀门、

仪表、管路等组成。 

1、试验开始前，用清水冲洗设备。 

将清水置于水箱 V101 中，开启阀门 G101、G103、G104，截止阀 ZX101，同时检

查阀门 G102、G105、G106处于关闭状态。然后开启供料泵 P101冲洗设备。冲洗

结束将水排放。 

2、开始试验 

将料液置于水箱 V101 中，开启阀门 G101、G103、G104，截止阀 ZX101，同时检

查阀门 G102、G105、G106处于关闭状态。然后开启供料泵 P101、高压泵组 P102，

阀 101 然



 

合 肥 沃 腾 膜 分 离 设 备 有 限 公 司 
Hefei Watech Membrane Equipment CO,.LTD 

 

专注膜分离，稳定可信赖                           4 

四、设备特点 

1.结构设计紧凑，体积小，安装使用方便,操作简单，设备运行稳定；    

2.循环体积小（15-20L），分离效果好,
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六、系统组成 

 
序号 部件名称 规格型号 材质 单位 数量 厂家 

1 夹套水箱 100 L  3mm 厚 SS316L 个 1 沃腾膜 

2 供料泵 

2m³/H 32m 

0.55KW SS316L 台 1 南方泵 

3 过滤器   塑料 个 1 沃腾膜 

4 电机 

转速 2900r/m 

功率 5.5kw 

电压 380V 铜芯 台 1 ABB 

5 高压泵 1.2m³/H 700m SS316L 台 1 柱塞泵 

6 超高压膜壳 PV4040-1800S 玻璃钢 支 1 ROPV 

7 RO 膜元件 

分子量：100 

面积：7.0 ㎡ 复合材质 支 1 美国进口 

8 压力表 160Bar SS316L 套 2 沃腾膜 

9 流量计 0-420L/H 塑料 个 1 沃腾膜 

10 流量计 0-2000L/H 塑料 个 1 沃腾膜 

11 温度报警 0-100℃ SS316L 套 2 沃腾膜 

12 安全阀 12MPa SS316L 个 1 沃腾膜 

13 针型阀 6 分 SS316L 个 1 沃腾膜 

14 球阀 6 分 SS316L 个 配套 沃腾膜 

15 Y 型过滤器 1 寸 SS316L 个 1 沃腾膜 

16 管路 配套 SS316L 套 1 沃腾膜 

17 机架 配套 SS304 套 1 沃腾膜 

18 变频器 5.5KW 电子器件 台 1 台达 

19 控制系统 配套 碳钢喷塑 套 1 沃腾膜 
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七﹑系统报价 

设备总计：￥  000.00 元（  元整） 

交货周期：主机部分 60 天  

高压膜和膜壳：3 个月 

备注：1、卖方代办运输，运费由卖方负责 

2、卖方负责相关培训及售后服务 

3、以上报价，包含 13%增值税发票费 

八、设备图片 

设备照片，仅供参考。（膜壳可按照要求横放或竖放） 
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